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TECHNIKAI ADATLAP
Bazis Poliuretan
Konzisztencia (Allag) Folyékony

Kotési rendszer

B6rosodés (+20°C és 60% pdratartalom) *
Kotési id6 (+20°C és 60% pdaratartalom) *
Jarhatésag (+20°C and 60% pdratartalom) *
Terhelhet8ség (+20°C and 60% paratartalom) *
Kiaddssag

Légnedvesség dltal

8 perc

40 perc 30 mm szélességl vonalakban

45 perc

1 6ra utan

120 m? szigetelés ragasztas / tartaly

H6allosag -40°C-t6l +90°C-ig (kikotott hab)
Szin Narancs
TGzall6sag (DIN 4102 part 1) B3

Hbévezetési tényezd (EN 12667)

Kb. 0,036 W/mK

(*) Ezek az értékek valtozhatnak kornyezeti tényezoktdl, pl. hémérséklettdl, nedvességtdl és a hordozofeluletek tipusatol fuggden.

Termék: « Ellenall a szélszivasnak (tesztelve WTCB, Belgium
és BDA, Hollandia)
3 A Soudatherm Roof 330 egy « Suly- és helytakarékos
A poliuretdn ragasztdhab tartalyos « Kival6 tapadasi tulajdonsagok

kiszerelésben, mely a
hészigetel6 tablak hatékony,
tiszta, gazdasagos és tartés
rogzitését teszi lehetévé.
Tulajdonsagainak készonhetéen
egyenetlen fellleten is
alkalmazhat6. A ragasztéhab gyorsan  és
hatékonyan felhaszndlhaté  az  allithaté
pisztolynak kdszénhetéen.

Jellemzok:

o 1 tartdly Soudatherm Roof 330 akar 120 m?
hdszigetel6 tabla ragasztasara alkalmas

e Hézagtomité (maximum 1 cm szélességiqg)

« Kivalo hészigetels, hévezetési tényezd: 0,036
W/mK

« Gazdasagos felhaszndlas, pontos adagolhatdsag

« Rendkivili idémegtakaritds: 50 %-kal gyorsabb
felhaszndlas, mint a hagyomdanyos, folyékony PU
ragasztok esetén

« Nyitott id6: 8 perc (Iléghémérséklet és a relativ
paratartalom fiiggvényében)

e Gyors kotési id6: 1 ora
kikeményedik

« Fuggébleges ragasztasra is alkalmas

alatt teljesen

Ellenall az 6regedésnek (de nem UV all6)

Nem tartalmaz gyulékony hajtégdzt, nincs tlz és
robbandsveszély a tetén

Oldészermentes, EPS tabldk ragasztasara is
alkalmas

Teljes kotés utan is rugalmas, nem torik

+ 5 °C felileti hémérsékletnél mar hasznalhato,
a termék hémérséklet legalabb legyen +10 °C.
Optimalis hozam +15 °C felett.

Alkalmazasa:

Szigetel6anyagok ragasztasahoz:

Kasirozott PUR-/PIR tablak:

Kézetgyapot

Bitumenes lemezek (homokszort vagy csupasz,
nem éghetd PP fellletek)

Aluminium

Expandalt polisztirol (EPS)

Asvanyi alapu szigetel6anyagok (pl: Perlite,
Multipor®, Fermacell®)

Extrudalt polisztirol (XPS) / Fenolhab (PF): Csak a
szigetelések ideiglenes rogzitésére, kaviccsal
leterhelt teték esetén (a tetd leterhelése el6tt).

____________________________________________________________________________________________________________________________|
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatdsok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye, és johiszemiien terjesztettiik el6. Az anyagok és a
hordozoéfelilletek kiilonbozésége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellendrzési korlinkén kivil esnek, mi nem vallalhatunk semmilyen felelsséget
a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk el6zetes kisérletek végrehaijtasat.
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Biztonsagi eléirasok:

+ Asvanygyapot: pl: Rockwool, stb...(de sik

feltileteken a Soudatherm Roof 170 jobb kotést o Az 3ltaldnos munka higiéniai el6irdsok betartasa
biztosit) mellett haszndlhato a termék
* Tobbrétegl szigetelésre (multi-layer) o Haszndlata esetén véddbkeszty(t és
» Sik vagy egyenetlen feliletekhez véddbszemiveg kell viselni
« Beton feltletekhez « Tavolitsa el a megkotott ragasztot
o Acélszerkezetekhez mechanikusan, soha ne tavolitsa el langgal
e A termék biztonsagaval és kezelésével
« Bitumenes lemezekhez (csupasz, homokszort kapcsolatos tovabbi informaciokért olvassa el a
vagy paladrleményes) tartalyon talalhat¢ el6irdsokat.
* OSB, kemény PVC, vakolat stb... . )
* Parazar6 szigetelések esetén: Jévahagyésok:

* Mindig gy6z6djon meg a szigetel6anyag

technikai _adatlapjan, hogy az alkalmas * WTCB CAR1108: Recticel EUROTHANE SILVER

* WTCB CAR11071/1: Recticel EUROTHANE Bi3

ragasztasra
. Mindig gy6z6dion meg a szigetelGanyag + WTCB CAR11087/2: Recticel POWERDECK F

technikai adatlapjan, hogy az alkalmas * BDA 0268-1-12/1: Kingspan TR27

ragasztésra *« BDA 0111-L-12/1: Kemiroof EPS 100
+ Mindig gy6z6djon meg a szigeteléanyag * BDA 0099-L-12/1: PH-EPS 100

technikai adatlapjan, hogy az alkalmas * BDA 098-1-13/1: Unilin PIR-L

ragasztasra * BDA 0116-L-13/1: Kingspan TR27 on Icopal
+ Aluminium bevonatl parazar6é szigetelések Eshabase TK40

esetén a gyartd jévahagyasa szukséges * BDA 0078-L-13/1: Kingspan TR27 on PDT
« Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) feliileteken ALUTRIX 600/FR
* Mindig végezzen kompatibilitdsi tesztet * Carlisle Europe 28/08/2012: MWR — BONDROCK

ragasztas elétt MV on PDT ALUTRIX 600/FR

» Carlisle Europe 08/08/2013: Recticel Powerdeck
Alkalmazasi hémérséklet: F on PDT ALUTRIX 600/FR
* BDA 0294-1-13/1: Knauf DDP on Sopravap Fix

« Feluleti hémérséklet: +5 °C - +35 °C kozott Alu TS1000
. K(')rnyezeti hémérséklet: +5 °C - +35 °C kozott « BDA 0293-L-13/1 : Linitherm PAL (SK) on
. Tartély ,hémérsoéklete: +10 °C és +35 °C kozott Mogaplan DS PYE V 60 AL

(Optimalis +15°C felett) - BDA 0004-L-14/1: Kingspan TR24 on Royalvap

ALU ZK

Kiszerelés:

« Csomagolds: 104 kg doboz (nett6 sdly) e BDA 0208-L-14/1: Wiporit EPS on Alutrix 600/FR

Szin: Narancs

Eltarthatésag:

e 18 hoénap bontatan csomagolasban, szaraz
helyen (taroldsi hémérséklet +5 °C - +25 °C
kozott)

« Haszndlat utan a kinyomopisztolyt el kell zarni. A
pisztoly a tartdlyra szerelve — nyomas alatt- 2
hétig tarolhatd, az anyag beszaraddsa nélkul.
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Munkamédszer:

« Aragasztasi felliletnek tisztanak, zsir- és pormentesnek kell lennie, minden felesleges anyagdarabot el kell
tavolitani a ragasztasi feltletrdl. Tisztitas utan, sziikség esetén alapozét kell hasznalni.

« Felujitasoknal — kuléndsen a beton szerkezetd épuletek esetén- gy6z6djon meg réla, hogy a ragasztasi
feltlet szilardan csatlakozik az alépitményhez.
» Minimum 4 csikban/m? (min. 30 mm szélességben) kell a ragasztét az aljzatra felhordani (80-100 g/m?).

A megfelel ragasztdmennyiség igy az EN 1991-1-4 szerint szamithato.

« A régidt, a teté terlletét, a kornyezeti helyszint és az épilet magassagat figyelembe kell venni, a
peremteriletek (élek, sarkok, tetéattorések, gépészeti kivezetések stb.) ragasztasakkor.

 Egyenetlen felileteken — pl: régi bitumenlemezes teték esetén- a nagyobb tapadas elérése érdekében a
ragasztot 50 mme-es szélességben kell a feltletre felhordani, annak biztositasa érdekében, hogy a felilet és
a ragasztas kozott min. 40%-os ragasztéhatds legyen.

» A hészigetel6 tabldk visszaszedése vagy elmozditdsa esetén (megszakado ragasztoréteg) szikséges extra
ragaszto felhorddsa a megfelel6 tapadds biztositdsahoz.

« A megkotott ragasztét mechanikus aton kell eltdvolitani.

30 perc elteltével a vizszigetel6 réteg elhelyezhet$ a hészigetel6 tablakon, de a tablakon valé mozgdst 60
percig korlatozni kell.

1. Zarja el a pisztolyt
« A pisztolyt el kell zarni, miel6tt a tartdlyhoz csatlakoztatna.

« A pisztoly hatuljan taldlhatd csavart az dramutatd jarasaval megegyez6 iranyba forgatva teljesen el kell
Zarni.

2. Tisztitsa meg a fuvokat

« Ellendrizze a fuvokat, hogy van-e rajta kikeményedett ragasztdhab

 Ha van valamilyen kikeményedett ragasztéhab a fuvokan, mechanikailag tavolitsa el.
« A pisztoly tjének teljesen lathatdnak kell lennie.

3. Csatlakoztassa a tomlét a tartalyhoz

 Zarja el a tdml6 végén Iévéb szelepet.

« Zarja el a tartaly tetején taldlhat6 szelepet (az 6ramutat6 jarasaval megegyezd iranyba).

« Csatlakoztassa a tomlét kézzel a tartalyhoz.

 Ezutdn egy villaskulccsal szoritsa ra a tomlét a tartaly csatlakozéjara, amig az teljesen le nem zar.

4. Razza fel a tartalyt

« Atartalyt alaposan fel kell razni (30 masodpercig), hogy 6sszekeverje a Soudatherm Roof 330-at.

 Ez biztositja az optimalis tapadast és extrudalhatésagot.

* Ismételje ezt a miveletet rendszeresen a ragasztbhab haszndlatakor, a konzisztens minéség érdekében.

5. Nyissa ki a szelepet

« Nyissa ki a szelepet a tartaly tetején az 6ramutatd jarasaval ellentétes irdnyba.
+ Nyissa ki a szelepet a tdmld végén.

6. Helyezze a tartalyt a Soudatherm Roof 330 hatizsakba és vegye fel

« Atartaly hordozhat6sagdnak a legjobb médja az erre a célra fejlesztett hatizsak.

- Atartaly rogzithet6 a biztonsagi csattal.

« A hattdmla helyzetét a hatizsak hevederjével lehet bedllitani az optimalis kényelem érdekében.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatdsok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye, és johiszemiien terjesztettiik el6. Az anyagok és a
hordozoéfelilletek kiilonbozésége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellendrzési korlinkén kivil esnek, mi nem vallalhatunk semmilyen felelsséget
a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk el6zetes kisérletek végrehaijtasat.
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7. Hordja fel a ragasztét

« Nyissa ki a csavart a pisztoly hatuljan, amig a ragasztéhab a kivant széllességet el nem éri a ravasz huzasa
kdzben.

« Javasoljuk, hogy ragasztas el6tt egy kartondobozban végezzen vizsgalatot a hab konzisztenciajat illetéen.

» Aragasztéhabnak egyenletes narancssarga szinnel kell rendelkeznie.

8. Hasznalat megszakitasa

 Ardvid ideig tarté megszakitas esetén elegendé a pisztoly hatuljan 1évé csavart elzarni.

« Biztonsagi okokbdl toébb 6ras megszakitds esetén (pl. szallitdsndl) javasoljuk a tartaly tetején Iévé szelep
elzarasat is.

« Szallitds utdn, a nyomasszabdlyozé szelepet Ujra ki kell nyitni a tartaly tetején, mert a nyomas miatt a
ragasztd bekothet a tartdlyba.

« A rendszer ilyen médon két hétig tarolhaté. Ha a tdroldsi idé hasznalat nélkil 2 hétnél tovabb tart,
javasoljuk, hogy a rendszert tisztitsak at (tomlg, pisztoly).

* Ha a pisztoly/tdémlé tarolasa 2 hétnél hosszabb ideig tart tisztitas nélkul, akkor né a kockazat, hogy a
belsejében a ragaszté kikot. Ebben az esetben a ragasztéhab hasznalatakor nyomdscsdkkenés kovetkezik
be. A pisztoly/tdmlé tisztitasat javasolt minden hasznalat utdn elvégezni.

9. A tartaly cseréje

« Gy6z6djon meg roéla, hogy a tartaly teljesen tres

 Zarja el a szelepet a tartalyon (az ramutaté jarasaval megegyez§ iranyba)
« Zarja el a szelepet a tomld végén

+ Tavolitsa el a tdmlét a tartalyrol

Az (j tartaly erésen razza fel (30 masodpercig)

« Tisztitsa meg a tomlé/tartaly szelepét a Soudal Gun & Foam Cleaner-el.

« Csatlakoztassa a tomlét a tartalyhoz — a 3. pontban leirtak szerint.

10. A pisztoly és a tomlo tisztitasa

« Zarja el a szelepet a tartalyon (az ramutaté jarasaval megegyez§ iranyba)

 Zarja el a szelepet a toml6 végén

+ Tavolitsa el a tomlét a tartalyrol

« Tisztitsa meg a toml&/tartaly szelepét a Soudal Gun & Foam Cleaner-el.

 Csatlakoztassa a tisztité adaptert a tomléhdz manudlisan.

 Ezutadn csavarkulccsal hiizza meg, mig le nem zar.

 Csatlakoztassa a Soudal Gun & Foam Cleaner-t a tisztitd adapterhez és tisztitsa at a teljes rendszert.
+ Csatlakoztassa le a Soudal Gun & Foam Cleaner-t kdzvetlen a tisztitas utan.

« Gyb6z6djon meg roéla, hogy tisztitds utan nem maradt ragasztéhab a pisztolyban/témiében.

11. Artalmatlanitas, eldobhatéséag

« Atartdly egyszer hasznalhaté (eldobhato), nem alkalmas ujra felhaszndlasra és/vagy utantoltésre.

« A tartdlynak teljesen tresnek és nyomasmentesnek kell lennie. Sziikség esetén a tartalyt ujra fel kell razni
és a szelepet ki kell nyitni egy hulladéktdrol6 felett, hogy eltavolitsa a maradék nyomadst és/vagy
ragasztéhabot.

Az Ures tartalyt egy gyenge ponton ki kell lyukasztani.

« Akilyukasztott tartalyt eldobhatjuk, mint a hagyomanyos fémhulladék

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32(0) 14-42.42.31 Fax: +32(0) 14-42.65.14 www.soudal.com
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