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Termék neve, tipusa, egyedi kddja:
Soudal Silicone U

Termék épitdipari felhasznalasi terilete:
Tomitd lathato feliileteken bel és kiiltéren.
Tomitd livegezési munkakhoz.
Tomité szaniter helységekhez

Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése az alkalmazandé harmonizalt miiszaki
el6irassal 6sszhangban:

EN 15651-1:2012: Tipus F - EXT-INT

EN 15651-2:2012: Tipus G

EN 15651-3:2012: Tipus S: Osztaly S1

Epitési termék teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben
szerepl6k szerinti rendszer, vagy rendszerek:

Rendszer 3: Osszegzés

Rendszer 3: Tiizallésagra

Gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésben eldirtaknak
megfeleléen:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Meghatalmazott személy:
IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 aki az Els6dleges Tipus Teszteket végezte, az alabbiakban
osszegezve.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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Osszegzés Teljesitmény | Harmonizalt
technikai
specificacio

Thzvédelmi besorolas NPD

Felszabadul6 veszélyes anyagok NPD

Viz és Légzaras

Megfolyasi ellenallas <3 mm

Térfogat veszteség NPD

Huz6 tulajdonsag- Hurmodulus -30 C-fok NPD EN 15651-1:2012

Huz6 tulajdonsagok fenmaradasa -30 C-fok NPD

Adhézid/Cohézié fenmaradas viznek kitettség esetén NF

Torési nyulas 2 25%

Adhézid/Cohézid nyulas viznek kitettség esetén = 25%

Tartéssag Megfelelt

Koriilmények:

Moédszer A

Feliiletek:

Aluminium
Beton

lgazolt Teljesitmény: EN 15651-2:2012

Osszegzés Teljesitmény | Harmonizalt
technikai
specificacio

Tilzvédelmi besorolas NPD

Felszabadul6 veszélyes anyagok NPD

Viz és Légzaras

Megfolyasi ellenallas <3 mm

Térfogat veszteség NPD

Rugalmas visszaallas 2 40% EN 15651-2:2012

Huz6 tulajdonsag- Hurmodulus -30 C-fok NPD

Huz6 tulajdonsagok fenmaradasa -30 C-fok NPD

Adhézid/Cohézié fenmaradas viznek kitettség esetén NF

Adhézid/Cohézid hé,viz és mesterséges fénynek kitettség esetén | NF

Tartéssag Megfelelt

Koriilmények:
Modszer A

Feliiletek:
Aluminium
Uveg

Igazolt Teljesitmény: EN 15651-3:2012

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18 - 20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout
www.soudal.com
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Osszegzés Teljesitmény | Harmonizalt
technikai
specificacio
Tlzvédelmi besorolas NPD
Felszabadul6 veszélyes anyagok NPD
Viz és Légzaras
Megfolyasi ellenallas <3 mm
Térfogat veszteség NPD EN 15651-3:2012
Adhézid/Cohézié fenmaradas viznek kitettség esetén NF
Adhézid/Cohézid nyulas viznek kitettség esetén > 25%
Mikrobiolégiai névekedés 0
Tartdssag Megfelelt
Koriilmények:
Modszer A
Feliiletek:
Aluminium
Uveg

A fent megnevezett termék teljesitménye megfelel a tablazatban foglaltaknak. E teljesitmény- igazolas
kiadasaért kizarélag a gyarto cég a felel6s.

A gyart6 nevében alairé személy

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016
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NB 0757
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
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Referencia szam: 230390

EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
Tomitd lathato fellleteken bel és kultéren.
Témité Gvegezési munkakhoz.
Tomitd szaniter helységekhez

Soudal Silicone U

EN 15651-1:2012: Tipus F - EXT-INT
EN 15651-2:2012: Tipus G
EN 15651-3:2012: Tipus S: Osztaly S1

Koriilmények:

Modszer A
Feliiletek:
Aluminium
Beton
Uveg
Osszegzés Teljesitmény | Harmonizalt
technikai
specificacio
Tlzvédelmi besorolas NPD
Felszabadul6 veszélyes anyagok NPD
Viz és Légzaras
Megfolyasi ellenallas <3 mm
Térfogat veszteseg NPD
Rugalmas visszaallas 2 40%
HUz6 tulajdonsag- Harmodulus -30 C-fok NPD EN 15651-1: 2012
— : - - EN 15651-2: 2012
Huz6 tulajdonsagok fenmaradasa -30 C-fok NPD EN 15651-3: 2012
Adhézio/Cohézié fenmaradas viznek kitettség esetén NF '
Adhézio/Cohézio hé,viz és mesterséges fénynek kitettség esetén | NF
Torési nyulas = 25%
Adhézié/Cohézid nyulas viznek kitettség esetén > 25%
Mikrobiolégiai névekedés 0
Tartéssag Megfelelt
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
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