
 

 

 

 

 

 

 

 

  Technikai Adatlap 
 

SZILIKON ZSÍR 

2013/05/24  1  Oldal  

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok 
és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk 
semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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Műszaki adatok: 

Bázis 10% Szilikon zsír 

Konzisztencia (Állag) Stabil paszta 

Vízállóság Kiválló 

Fajsúly 1,00 g/ml     

Hőállóság -60°C-től +200°C-ig 

Szín Transzparens 

 
Termék: 
Kenhető 100% szilikon tartalmú zsír, 
 zsírzásra-kenésre. 
 
Tulajdonságok:  
- Vízálló 
- Hőálló 
- Vegyszerálló 
- Víztaszító 
- Nem festhető 
- Elektromosan szigetel 
- Korrózióálló 
- Nem reagál a gumi tömítéssel 
 
 

Alkalmazások: 
Kenésre-zsírzásra, szanér, ajtópánt, láncok, 
fogaskerekek, reteszek, mozgó, kopó alkatrészekhez. 
 
 
Csomagolás: 
Szín: 100%  transzparens,  
Csomagolás:  20 g tubus bliszteren 
 

Eltarthatóság: 
4 év bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz 
helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. 
 
 
Felületek: 
Típus: valamennyi szokványos felületre 
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes 
 
 
 
Alkalmazás: 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-től +30°C-ig 
Tisztítás: benzinnel közvetlenül a használat után 
 
 
 
Munkavédelmi ajánlás: 
Tartsa be a szokásos ipari higiéniát. 
 
   
 


