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Megjegyzés: Ez a műszaki adatlap felváltja az al korábbi verzióit. Az ebben a dokumentációban szereplő irányelvek kísérleteink 
és tapasztalataink eredményei, és jóhiszeműen nyújtották be őket. Az anyagok és szubsztrátumok sokfélesége és a 
rendelkezésünkre álló lehetséges alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget a kapott eredményekért. Mivel a 
tervezés, a szubsztrátum minősége és a feldolgozási feltételek rajtunk kívül állnak, a jelen kiadvány értelmében nem vállalunk 
felelősséget. Minden esetben ajánlott előzetes kísérleteket végezni. Soudal fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés 
nélkül módosítsa a termékeket.
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Műszaki adatok
Alap Szilikonolaj alapú keverék
Következetesség Folyadék
Alkalmazási hőmérséklet 5 °C → 35 °C
* Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és a szubsztrátumok típusától függően 
változhatnak. ** Ez az információ a teljesen pácolt termékre vonatkozik.

Termékleírás
Csúcsminőségű szilikonolaj alapú spray, amely 
rendkívül alkalmas diabevonatként.

Kellékek
 Javítja a csúszó tulajdonságokat
 Keni
 Eltávolítja a szennyeződéseket és a zsírt
 Védi
 Az aeroszol bármilyen szögben 

használható (360°)

Alkalmazások
 Műanyag csövek, gumicsíkok és 

illesztések összeszerelésére alkalmazható.
 Megakadályozza a gumialkatrészek 

öregedését
 Javítja a lassú zárak, zsanérok, 

szerelvények és szerszámok 
újraaktiválását.

Csomagolás
Szín: Átlátszó
Csomagolás: 400 ml aeroszol

Eltarthatósági idő
3 év bontatlan csomagolásban száraz és 
hűvös környezetben, +5°C és +25°C közötti 
hőmérsékleten.

Szubsztrátok
Szubsztrátok: Műanyagok, fémek, gumik

Alkalmazási módszer
Alkalmazási módszer: A szerelvényeket és a 
csöveket meg kell tisztítani. Rázza fel az 
aeroszolt, és tartsa a fúvókát 10-20 cm-re a 
témától. Permetezze az alkatrészeket és 
szerelje össze. Ha a csuklópántok 

kenőanyagaként használja, tartsa a fúvókát az 
alkatrész közelében. Óvatosan nyomja meg a 
szelepet, és hagyja, hogy a szilikonolaj egy 
ideig működjön. Ne használja ezt a terméket 
festéssel kapcsolatban.
 

Egészségügyi és biztonsági ajánlások
Vegye figyelembe a szokásos munkahigiéniát. 
Csak jól szellőző helyeken használja. 
Személlyel való érintkezés esetén azonnal 
mossa le bő vízzel.
Veszélyes. Tartsa tiszteletben a használati 
óvintézkedéseket.

Felelősség
Ennek a műszaki adatlapnak a tartalma 
tesztek, monitorozás és tapasztalat 
eredménye. Ez általános jellegű, és nem jelent 
felelősséget. A felhasználó felelőssége, hogy 
saját tesztjeivel meghatározza, hogy a termék 
alkalmas-e az alkalmazásra.


